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UNEEG™ EpiSight

UNEEG EpiSight ist Bestandteil des Medizinproduktes encevis™

Hersteller:

AIT - Austrian Institute of Technology GmbH,;
M Giefinggasse 4; 1210 Wien; Osterreich

Herstellungsdatum: 2021

Verwendbar bis:
Windows 10: 10/2025

Benannte Stelle:
C € DQS Medizinprodukte GmbH; August-Schanz-Stral3e 2;
0297 50433 Frankfurt am Main; Germany

Achtung: Bitte lesen Sie die mit diesem Symbol gekennzeichneten Abschnitte
sorgfaltig durch, da sie wichtige Sicherheitsinformationen enthalten.

Ausgabedatum des Dokumentes:
30.03.2021

© AIT Austrian Institute of Technology Page 1 of 8
Document ID: 2103301252 Errors and omissions excepted



encevis

powered by AT

Installation and Lizenzaktivierung

Laden Sie UNEEG™ EpiSight herunter.

Starten Sie den UNEEG™ EpiSight Installer.

Der Installer wird Sie durch den Installationsprozess fiihren.

Wenn die Installation einmal fertig ist, starten Sie UNEEG™ EpiSight in dem Sie auf
das Icon auf Ihrem Desktop klicken.

Sie kdnnen nun neue Patienten in die Datenbank einfiigen und Daten importieren.
Wenn Sie die EEG-Daten sehen wollen, brauchen Sie eine aktive Lizenz.

Klicken Sie dazu auf “Patient 6ffnen”, das folgende Fenster wird sich 6ffnen:

PwnPE

No o

& Mo license available x

No license was found for encevis EpiSight. Do you want to activate one?

“fou will need a LicenselD and a Password provided by encevis@ait.ac.at.

Activate license| Cancel

8. Klicken Sie auf “Activate license”, das LicenseTool wird sich 6ffnen.

@ License Tool 1.11.0 ? x

D Enable Network licenses
Licenses found:

Mo valid license found.

License activation

© Online (with internet connection)

(O) Manual {without internet connection)

LicenselD:

Ready.

9. Sind Sie mit dem Internet verbunden, wéhlen Sie ,Online“ als Aktivierungsmodus.
Andernfalls, wahlen Sie “Manual” und kontaktieren Sie lhren Handler fur die
notwendigen Aktivierungscodes.

10. Geben Sie “LicenselD” und “Password“ an.

11. Klicken Sie auf "Activate license(s)“.
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UNEEG™ EpiSight Patientendatenbank

Beim Starten von UNEEG™ EpiSight 6ffnet Sie das folgende Fenster:

Patienten suchen  Suche léschen  Spaltenauswahl Neuen Patienten einfiigen Verbindung zu Host

Einstellungen
@ uness epsign [ s x
(Ol &[] «— Hilfe
Patienten ’0 Daten &ffnen
e & 7 Moo Pretan st

Bericht erstellen

" | Details fur Veronika Huber - Nicht verbunden %

Patienteninfarmation

|
g8 S

Ml s
T—I— Daten importieren

Details bearbeiten

«———————— Kommentar schreiben

Dateninformation

!

vertghare Daten ks vertgharen Oueen [l anshysions aeen

Durchgesehen bis
Datendberblick

Twr G ie sum

fT'T"”{“ﬁ?"%?T‘W"T’"ﬁ’”FF’F"r?’EFI’FFTT’”’ IR LRSI

Zusatzhche Opponen aintienden

Die Patientendatenbank bietet folgende Funktionalitaten an:

=  Suche nach Patienten tber ID, Name oder Geburtsdatum

= Auswahl der eingeblendeten Spalten in der Patientenliste

= Neue Patienten einfligen

= Patienteninformation bearbeiten

= Zusammenfassende Information tGber die EEG-Daten zu jedem Patienten
= EEG der Patienten 6ffnen

= Bericht generieren

= Daten importieren Uber die Verbindung zum UNEEG ProConnect
= Manuell daten importieren

= Zum UNEEG ProConnect verbinden

= Einstellungen andern

= Hilfe 6ffnen
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UNEEG™ EpiSight Trending

Wenn Sie auf in der Patientendatenbank auf “Patient 6ffnen” klicken, 6ffnet sich das
folgende Fenster:

Trending Spektrogramm Zoom Verbindung zu Host . "
Patientendatenbank | l 1— instellungen
o 0« Hilfe
. s - .
Globale Zeitleiste L ek B 1 1 R M 141 1 T Filter
. = Markerlist
Marker —— ! o
ww 1! o
B ke Ik 1l |
aEEG — & ‘ i L IR TS
. o . .
Hintergrund- ; Marker
| ‘ —
frequenz " . 1 l Al L i - ‘ bearbeiten
< o oo > sercen - 15 J
arker B ¢ .o Marker
Markertyp  User seizure marker v € — auswéhlen
8 | A AR e o] @

EEG Spuren =—»

Kommentar

AN AN NN A s A A <«— Marker bewerten
Marker einfligen ——r—> et
e rovecen TSR WA SR NS WSS WSAWSE WS Marker in
S s — SR e > Bericht einfiigen
T 1 1 t f
Montage Filter Zeit Auflésung Marker durchgehen

Das Trending beinhaltet folgende Funktionen und Spuren:

= Global Zeitleiste mit einem Uberblick tber alle vorhandenen Daten

= Zoom in der globalen Zeitleiste und in den restlichen Spuren Utber eine Mentiauswabhl
oder mit dem Mausrad

= Anzeige von Anfalls- oder anderen Markern in einer Spur und in einer List auf der
rechten Seite des Fensters

= Rhythmische Muster

= Amplitudenintegriertes EEG (aEEG)

= Hintergrundfrequenz

= EEG-Spuren synchron zu den oberen Spuren

= Montage wechseln

= Notch-, Hochpass- und Tiefpassfilter

= Auflésungen in Zeit und Amplitude &ndern

= Marker einfligen

= Markers bewerten und bearbeiten

= Markerliste nach Markertyp und Status filtern

© AIT Austrian Institute of Technology Page 4 of 8
Document ID: 2103301252 Errors and omissions excepted



encevis

powered by AT

UNEEG™ EpiSight Spektrogramm

Wenn Sie auf “Spektrogramm?” klicken, 6ffnen sich die Spektrogramm-Spuren.

Trending Spektrogramm Zoom Verbindung zu Host
Patientendatenbank l Einstellungen
© psge ™ o

@uee |7 o—l Hilfe

Globale Zeitleiste — a1 11 e Filter
s Markerliste

Spektrogramm —
Marker
bearbeiten
Farbeinstellungen Marker
< auswahlen
— ‘ s
EEG Spuren - PN > i
o e 7 Marker bewerten
Marker einfigen ————= %) Wwf\ﬁf\ﬂwwwr
o e Marker in
= M;:i“@ R T e Bericht einfligen
| - o oereee cmom [P —
- ...1 ,....fm.. 1
Montage Filter Zeit Auflésung Marker durchgehen

Das Spektrogramm beinhaltet folgende Funktionalitaten:

= Anzeige des Spektrogramms der Kandle D-C und C-P.
= Auslesen der Frequenzschatzung in der Spektrogramm-Spur
= Anpassen der Farbeinstellungen, um mehr oder weniger Kontrast zu erreichen
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UNEEG™ EpiSight Bericht

Wenn Sie in der Patientendatenbank auf “Bericht” klicken, ¢ffnen sich folgendes Fenster:

Automatisch generierter Inhalt ~ Felder I6schen Export zu PDF

© UnEEG Episigne - o] x
@ ees & | m
- Patuct shoan  patatung e
Beri Ur Veronika Huber

o B

Ausfullen F—>

Berichicetads

prr————
s EpSight Kortmennar kscmss

[ 4

%
b 2
2

i

-

E

:

E o0

L=t |

s

0

Antatzperiodiznst
> Taghch Wicheatics, |

Kommentar automatisch kopieren

Der Bericht bietet folgende Funktionalitaten an:

= Geben Sie zusatzliche klinische Information inklusive:
o Indikation
o Zusammenfassung der Ergebnisse
o Diagnostische Bedeutung
o Klinische Kommentare
= |nhalt wird automatisch generiert inklusive:
o Patienteninformation
o Statistische Information
o Uberblick tiber Anfallsperioden
o Grafiken Uber Anfallsperiodizitét
o Anfallsraten tber die Zeit
o Beispiele von Anfallen

= Kopieren des EpiSight-Kommentars
= Export zu PDF
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Tastaturkutrzel
Die folgende Tabelle zeigt die verfugbaren Tastaturkirzel in UNEEG™ EpiSight an:
Zusatz Taste Funktion

EEG Anzeige

Pfeil nach links Blattert eine Seite nach links

Pfeil nach rechts | Blattert eine Seite nach rechts

Umschalt | Pfeil nach links Blattert eine Sekunde nach links

Umschalt | Pfeil nach rechts | Blattert eine Sekunde nach rechts

Posl Springt zum Anfang der Aufnahme
Ende Springt zum Ende der Aufnahme
Markerliste

Pfeil nach oben | Springt in der Markerliste eine Zeile hinauf

Pfeil nach unten | Springt in der Markerliste eine Zeile hinauf

Umschalt | Pfeil nach oben | Erweitert die Auswahl um den nachsten Marker oberhalb

Umschalt | Pfeil nach unten | Erweitert die Auswahl um den nédchsten Marker unterhalb

Strg | A Wahlt alle derzeitig sichtbaren Marker in der Markerliste aus
Strg | C Kopiert den ausgewahlten Marker in die Zwischenablage

A Bewertet den ausgewahlten Marker mit ,Zustimmen*

R Bewertet den ausgewahlten Marker mit ,Ablehnen*

U Bewertet den ausgewahlten Marker mit ,Ungewiss®

Trending and Spektrogramm

Strg | S Zeigt Spektrogramm an

Strg | T Zeigt Trending an

Kommentar editieren

Strg | E Offnet den Kommentar
Strg | Enter Speichert die Anderungen und schliet den Kommentar
Esc Verwirft die Anderungen und schlie3t den Kommentar
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Warnungen und Vorsichtsmaflihahmen

YA

Diese Version von UNEEG™ EpiSight ist als medizinisches Gerat CE-zertifiziert.
Wenn Ihr Land eine andere Zulassung fur medizinische Gerate verlangt, dirfen Sie
diese Version von UNEEG™ EpiSight nicht verwenden. Bitte wenden Sie sich an
Ihren Handler vor Ort, um eine Version von UNEEG™ EpiSight zu erhalten, die
nicht als Medizinprodukt zertifiziert ist und auf3erhalb von Landern verwendet
werden kann, die das CE-Zeichen akzeptieren.

>

Die Module von UNEEG™ EpiSight fur die automatische Analyse des EEG kdnnen
die Untersuchung durch den Arzt nicht ersetzen. Wie bei jedem anderen
automatischen Verfahren kann es auch bei der Analyse mit UNEEGG EpiSight zu
Ungenauigkeiten kommen. Das urspriingliche EEG Signal muss immer zusatzlich
far die Auswertung verwendet werden und die Ergebnisse von UNEEG™ EpiSight
mussen auf der Grundlage der unveranderten Roh-EEG-Spur bestétigt werden.

Das UNEEG™ EpiSight liefert keine Diagnose oder diagnostische Empfehlungen
oder Vorhersagen Uber den Zustand des Patienten. Es liegt weiterhin in der
alleinigen Verantwortung des Arztes, Uber die Diagnose zu entscheiden oder eine
Behandlung einzuleiten.

Der Einsatz der Software kann die Echtzeit-Uberwachung insbesondere der
Vitalfunktionen durch medizinisches Personal nicht ersetzen. Die Sicherheit des
Patienten bleibt in der Verantwortung des medizinischen Personals.

Die maximale Lange flr eine kontinuierliche EEG-Aufzeichnung, die mit UNEEG™
EpiSight analysiert werden kann, betragt ein Jahr. Wenn eine Aufzeichnung langer
als ein Jahr dauert, stoppt UNEEG™ EpiSight die Verarbeitung.

> B B P

Die Anfallserkennung mit UNEEG™ EpiSight darf nicht als Alarmsystem verwendet
werden, da zwischen dem klinischen Beginn eines Anfalls und der Anzeige des
erkannten Musters eine Verzégerung von mehreren Minuten auftreten kann. Einige
EEG-Ereignisse mit epileptischen Anféllen, die ein elektrographisches Korrelat
haben, werden méglicherweise libersehen. Aus diesem Grund kann die
Anfallserkennung mit UNEEG™ EpiSight den qualifizierten Experten bei der
Echtzeit-Uberwachung nur unterstiitzen, aber nicht ersetzen.

>

Die UNEEG™ EpiSight-Erkennung von rhythmischen Musters, des AEEGs oder der
Hintergrundfrequenz darf nicht als Alarmsystem verwendet werden, da die
Visualisierung von Mustern um bis zu mehrere Minuten verzogert werden kann.

>

Einige Ereignisse, bei denen Muster, die in der Standardized Critical Care EEG-
Terminologie der American Clinical Neurophysiology Society definiert sind, im EEG
sichtbar sind, werden moglicherweise tbersehen. Alle Messungen des Moduls
UNEEG™ EpiSight Mustererkennung missen in Kombination mit dem
urspringlichen Roh-EEG ausgewertet werden und dirfen nicht die einzige
Grundlage fur eine Diagnose, Behandlung oder Anderung der Behandlung sein.
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